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Ficha Técnica SPC
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CARACTERISTICAS NORMATIVAS RESULTADO
Dimensiones/Lama 1524 X 228 mm
Espesor total Smm+15mm
aislamiento
Peso 10 kg/m?2
Clasificacién Comercial Clase 34
Poro sincronizado
Espesor de la capa de uso EN 1SO 24340 0,55 mm
m2/caja 1,74 m2
Presentacion por caja Lamas/caja S Lamas
Peso/caja 17,7 kg
Resistencia al deslizamiento EN 13893 Ds
Resistencia al deslizamiento plano inclinado DIN 51130 R10
Resistencia a la abrasion EN 660 Grupo T
Resistencia al arafiado, prueba de la silla EN 425-2002 Sin dafio visible
Resistencia al fuego ENI1SO9239-1 Bfl-S1
Resistencia a los productos quimicos ASTM F 925.2002 Clase 0
Resistencia a UV ISO 105-B02 26
Emisién de Formaldehido EN ISO 11925 - 2 Clase E1
7o Carga electroestdtica EN 1815 Antiestatico
v Estabilidad dimensional EN 1SO 23999 0,05%
% Calefaccién radiante y refrigerante ASTM E492 - 09 Apto sistema por agua:
max. 802C min: -202 C
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